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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches: euku mattwax

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine Angaben.

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

-Verwendung des Stoffes/des Gemisches Pflegemittel

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Bezeichnung des Unternehmens:
eukula
Eine Marke der CC-Dr.Schutz GmbH
HolbeinstraRe 17
D-53715 Bonn
Phone: +49 (0) 228 / 95352-50
Fax: +49 (0) 228 / 95352-55
info@eukula.com
- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Anwendungstechnnik
E-Mail: technik@eukula.com
- Notrufnummer:
eukula
Eine Marke der CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30, D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49 (0) 5152 / 9779-16 (Mo-Do 8.00-17.00 Uhr, Fr 8.00-14.00 Uhr)

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Das Produkt ist nicht als gefahrlich eingestuft entsprechend den Einstufungsregeln der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht als gefahrlich eingestuft entsprechend den Einstufungsregeln der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmaf3hahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.
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3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 111-90-0 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol 1-5%

EINECS: 203-919-7 | Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die Exposition am
Arbeitsplatz gilt

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu enthnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.
- Nach Hautkontakt:
Mit warmem Wasser abspilen.
Nach jeder Reinigung Pflegecremes, bei sehr trockener Haut Fettsalbe verwenden.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
- Hinweise fur den Arzt:
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Nicht anwendbar
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
- Hinweise flir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Berlhrung mit den Augen vermeiden.
Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Umweltschutzmalinahmen:

FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).

Mit viel Wasser verdiinnen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)

aufnehmen.
-Verweis auf andere Abschnitte

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise auf dem Etikett und in der technischen Produktinformation beachten.
Berlhrung mit den Augen vermeiden.
Langeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Bei sachgemafer Verwendung keine besonderen MalRhahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Nur im unge6ffneten Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Regeln des VCI-Konzeptes fir die Zusammenlagerung von Chemikalien beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schitzen.
Unter Verschluf3 und fur Kinder unzugénglich aufbewahren.
Behalter an einem gut gelufteten Ort aufbewahren.
- Lagerklasse: 10/12. Einstufung geméass VCI-Konzept.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen
Produktgruppen-informationen der Bau-Berufsgenossenschaften (Einstufung nach dem GISCODE,
siehe Pkt. 15) beachten.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Expositionsgrenzwerte:
111-90-0 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol
AGW | 35 mg/m3, 6 ml/m3
2();AGS, Y
- DNEL-Werte Werte liegen nicht vor.
- PNEC-Werte Werte liegen nicht vor.
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fur griindliche Hautreinigung sorgen.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Ein Direktkontakt mit der Chemikalie / dem Produkt / der Zubereitung ist durch organisatorische
Malnahmen zu vermeiden.
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Mal3 zu
reduzieren.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:
Bei Gefahr des Augenkontaktes durch Spritzer (z.B. beim Umfillen gréRerer Mengen) Schutzbrille nach
EN 166 (z.B. Gestellbrille mit Seitenschutz) empfehlenswert.

- Kdrperschutz:
Nicht erforderlich.
Leichte Schutzkleidung

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Gebrauchsanleitung, Dosierungsempfehlung und Hinweise zur Entsorgung beachten.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: FlUssig
Farbe: Weildlich
- Geruch: Angenehm
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 8,7
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: > 61 °C (Seta Flash Closed Cup)
- Entzindlichkeit (fest, gasformig): Nicht bestimmt.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 1,027 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 23 s (1SO 3 mm)
- Lésemittelgehalt:
Organische Ldsemittel: 3,0%
Wasser: 9,2%
Festkodrpergehalt: 8,9 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat siehe Abschnitt "Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen"
- Chemische Stabilitat keine Angaben
- Zu vermeidende Bedingungen:
Vor Frost schitzen.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&fer Lagerung und Handhabung.
- Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Unvertrégliche Materialien: Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Reiz- und Atzwirkung:

- an der Haut: Keine Daten verfuigbar.

- am Auge: Keine Daten verfiigbar.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgultigen Fassung.
Bei sachgemaflem Umgang und bestimmungsgemafer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen
Wirkungen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Toxizitat bei wiederholter Aufnahme Nicht bestimmt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
Nicht bestimmt.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitét: Nicht bestimmt.

- Persistenz und Abbaubarkeit
Elimination des Polymeranteils durch Ausféllung oder Ausflockung mdglich.
Das Losemittel ist biologisch abbaubar.
Die im Produkt enthaltenen Tenside sind entsprechend den Anforderungen der Detergentienverordnung
biologisch abbaubar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Nicht bestimmt.

- Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxizitat:

- Verhalten in Klaranlagen:
Bei sachgemalier Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind keine
Stoérungen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm zu erwarten. Vor Ableitung gré3erer Mengen
Einwilligung der zusténdigen Behdrde einholen.

- Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in Grundwasser/Gewasser gelangen lassen. Nicht unverdinnt oder in grof3eren Mengen in die
Kanalisation gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- VPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
MuR unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
Kleine Mengen kénnen mit reichlich Wasser verdinnt und weggespult werden. GréRere Mengen sind
geman drtlicher behordlicher Vorschriften zu entsorgen.

- Européisches Abfallverzeichnis

20 01 30| Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 7)
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14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
- ADR, ADN entfallt
- IMDG, IATA entfallt

Kein Gefahrgut.

- Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- Verpackungsgruppe Nicht anwendbar.
- ADR, IMDG, IATA entfallt

- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- Massengutbeférderung gemafi Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung: Keine

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 1-5
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Sonstige Vorschriften (EU): Verordnung (EG) Nr. 648/2004
Sonstige Vorschriften (D): WRMG, WHG/VAWS
Relevante technische Regeln (D): TRGS 401, 403, 500, 900
Relevante berufsgenossenschaftliche Regeln (D): BGV A 8
Giscode fur Reinigungs- und Pflegemittel (D): GE 10
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Schulungshinweise ---
- Empfohlene Einschrankung der Anwendung ---

- Datenblatt ausstellender Bereich: eukula, Abteilung Produktentwicklung
(Fortsetzung auf Seite 8)
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